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TEKNISKT DATABLAD - STRÄCKMETALL

SPECIALIST PÅ BETONGKOMPLEMENT

BESKRIVNING
Sträckmetall är en mångsidig produkt som används vid 
olika typer av gjutningsarbeten. Det tillverkas av plåt som 
stansas och sträcks ut vilket skapar det karaktäristiska 
utseendet. Tillverkningsprocessen sker helt utan svetsade 
knutar eller trådar, vilket ger en flexibel och lätt produkt 
med hög hållfasthet.

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor
Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet

Hydratec Scandinavia AB |info@hydratec.se|Tel: 010-585 21 00| www.hydratec.se| Hallsberg, Sverige

FÖRDELAR

•	 Flexibel & lätt

•	 Mångsidig användning

•	 Hög bärighet

•	 Hållbar och kostnadseffektiv lösning

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

•	 Tillverkning av egna gjutavstängare på arbetsplats

•	 Vid produktion av mer komplexa gjutavstängare

•	 Som halkskydd på arbetsplatsen

PRODUKTSORTIMENT
Art.nr: 1031001			   Benämning: Sträckmetall 2500x600x0,25 mm

Material: Galvaniserat stål	 Förpackning: 20 st/frp, 600 st/pall

Användning: Lättformad sträckmetall som används för att tillverka kvarsittande 
gjutavstängare snabbt och enkelt direkt på arbetsplatsen. Kan också användas som 
temporärt halkskydd under vintern. Ribbhöjd = 4,0 mm

Art.nr: 1031013			   Benämning: Sträckmetall 2250x1500x1,0 mm

Material: DC01 stål		  Förpackning: 1 st/frp, 100 st/pall

Godkännanden: Godkänd enligt AMA Anläggning EBB.3312

Användning: Plattvalsad sträckmetall som främst används vid produktion av kvarsittande 
gjutavstängare men kan också köpas som enskilda ark för att platstillverka egna 
gjutavstängare.

Vattentät gjutavstängare 
tillverkad av plattvalsad 

sträckmetall

Gjutavstängare med montagejärn 
tillverkad av plattvalsad 

sträckmetall
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Art.nr: 1031011			   Benämning: Sträckmetall Förtag. 2250x1200x0,7 mm

Material: DC01 stål		  Förpackning: 1 st/frp, 100 st/pall

Användning: Plattvalsad sträckmetall med förtagningar som främst används vid 
produktion av kvarsittande gjutavstängare men kan också köpas som enskilda ark för att 
platstillverka egna gjutavstängare

Art.nr: 1031014			   Benämning: Sträckmetall SKB 2250x722x0,8 mm

Material: Stål EN-DC04		  Förpackning: 1 st/frp, 400 st/pall

Användning: Plattvalsad sträckmetall med mindre maskstorlek för användning som 
kvarsittande avstängare i betongkonstruktioner som gjutes med SKB-betong.
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b= 7,0 mm

h= 4,5 mm

g1= 0,7 mm

Vattentät gjutavstängare 
tillverkad av plattvalsad 

sträckmetall med förtagning

Gjutavstängare med montagejärn 
tillverkad av plattvalsad 

sträckmetall med förtagning


