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TEKNISKT DATABLAD - GLASFIBERSTAG

BESKRIVNING

APPLIKATIONSOMRÅDEN

Glasfiberstag är ett gängat formstag i glasfiber som lämnas 
kvar i konstruktionen efter gjutning. Eftersom staget har en 
grå yta och kan kapas plant i väggliv efter rivning av form, 
elimineras behovet av att lappa och laga formstagshål, 
vilket sparar tid och skapar ett snyggt resultat. 
 
Stagen levereras med dywidaggänga och passar direkt till 
vanliga formstagsmuttrar och tillbehör.

SPECIALIST PÅ BETONGKOMPLEMENT
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Glasfiberstag används för att fixera formsidor vid 
betonggjutning, särskilt i projekt där det är fördelaktigt att 
staget lämnas kvar i konstruktionen, t.ex.:

•	 Arkitektoniska väggar där hål efter stag inte är 
önskvärda

•	 Gjutningar med krav på beständighet mot fukt, 
frost och alkalier

•	 Temporära eller permanenta konstruktioner där 
demontering är opraktisk

TEKNISK DATA

Parameter Specifikation

Material Glasfiber/Vinylester

Färg Grå

Gängtyp Genomgående 
Dywidag

Ytterdiameter 17 mm

Innerdiameter 15 mm

Gängstigning 10 mm

Effektiv dragtvärsnittsarea 130 mm²

Brottlast 130 kN

Brottlast med 70 mm 
stålmutter

70 kN

Draghållfasthet 1000 MPa

Elasticitetsmodul (E-modul) 45 GPa

Töjning vid brott 2,1%

Böjhållfasthet 400 MPa

Skjuvhållfasthet (90°) 460 MPa

Vridmotstånd 40 Nm

Temperaturbeständighet Max +60°C, kortvarig 
tålighet +200°C

Fiberhalt av vikt 75%

Vikt 380 g/m

FÖRDELAR & EGENSKAPER

•	 Inget behov av att plugga staghål efter formrivning

•	 Enkelt att kapa och smälter in visuellt i betongväggen

•	 Hög draghållfasthet

•	 Motståndskraftig mot frost och alkalier

Teknisk data för Glasfiberstag Ø15

Parameter Specifikation

Material Glasfiber/Vinylester

Färg Grå

Gängtyp Genomgående 
Dywidag

Ytterdiameter 22 mm

Innerdiameter 20 mm

Gängstigning 10 mm

Effektiv dragtvärsnittsarea 250 mm²

Brottlast 250 kN

Brottlast med 70 mm 
stålmutter

100 kN

Draghållfasthet 1000 MPa

Elasticitetsmodul (E-modul) 45 GPa

Töjning vid brott 2,1%

Böjhållfasthet 400 MPa

Skjuvhållfasthet (90°) 460 MPa

Vridmotstånd 40 Nm

Temperaturbeständighet Max +60°C, kortvarig 
tålighet +200°C

Fiberhalt av vikt 75%

Vikt 685 g/m

Teknisk data för Glasfiberstag Ø20
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ARTIKELSORTIMENT

Art.nr Benämning Stag Ø(mm) Längd (m) Antal/bunt Enhet

1104001 Glasfiberstag Ø15 L=6,0M 15 6,0 600 Meter

1104003 Glasfiberstag Ø20 L=6,0M 20 6,0 600 Meter

1104006 Glasfiberstag Hydratec Ø15 L=5,8M 15 5,8 58/580 Meter

1104007 Glasfiberstag Hydratec Ø20 L=5,8M 20 5,8 58/580 Meter

MILJÖ & HÅLLBARHET

BVB ID
126671

KAPNING & HANTERING
Kapning och hantering av glasfiberstag på arbetsplats 
Glasfiberstag kan levereras i färdiga längder, men 
går också utmärkt att kapa på plats. Det kräver inga 
specialverktyg, men det är viktigt att använda rätt metod 
och skyddsutrustning.

Rekommenderade verktyg

•	 Kapning: Använd en handsåg eller vinkelslip med 
diamant- eller hårdmetallklinga. 
Vattenkyld klinga rekommenderas för att minska 
spridning av glasfiberdamm

•	 Bearbetning: Fasning och avgradning kan göras med fil 
eller samma kapverktyg

OBS! Kapning får ej utföras med verktyg som pressar 
materialet, såsom bultsax eller pressax, eftersom detta kan 
orsaka sprickor eller fransning.

Skyddsåtgärder vid kapning

•	 Skyddsglasögon ska användas – partiklar från glasfiber 
kan irritera ögonen.

•	 Andningsskydd: Använd filtrerande halvmask, typ P2. 
Inandning av glasfiberdamm kan orsaka hosta och 
irritation i luftvägar och slemhinnor.

•	 Skydda huden: Glasfiber kan irritera huden – bär 
långärmat och handskar. Tvätta huden med tvål och 
vatten vid kontakt.

•	 Om damm kommer i ögonen: Gnugga inte – spola ögat 
med tempererat vatten i flera minuter. Kontakta läkare 
vid behov.

•	 Undvik stötar och slag: Glasfiberstagets yta och 
struktur kan skadas av slag, vilket försämrar 
produktens funktion.

AVFALLSHANTERING

Sorteras som inert byggavfall enligt Avfallsförordningen 
(2020:614). Rekommenderad EWC-kod: 10 11 03. 
Förbränning är tekniskt möjlig, men materialet ska i första 
hand deponeras enligt lokala riktlinjer.

BRANDEGENSKAPER

Produkten är brännbar vid direkt kontakt med öppen 
låga. Hartset tål kortvarig exponering upp till ca 200 °C, 
glasfibrerna smälter först vid ca 600 °C. Lågorna är 
självslocknande. Brandskydd kan uppnås genom ökat 
täckskikt av betong eller brandskyddsskivor. Produkten 
innehåller inget PVC och avger inga korrosiva eller giftiga 
gaser vid förbränning.

FÖRVARING

Förvaras torrt och skyddat mot väder och UV-strålning. 
Långvarig exponering kan försämra materialets 
egenskaper. Lyft buntar med rätt lyftteknik – undvik att 
släpa eller nöta stagen mot underlag

Se separat produktdatablad ”Formstagstillbehör” för alla 
tillbehör som passar våra Glasfiberstag.


