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TEKNISKT DATABLAD - VARMEMATTA

BESKRIVNING

Varmematta som underlattar grav- & markarbeten
under vintertid. Denna varmematta tinar upp till 50
cm/dygn. Varmemattan ar forsedd med termostat och
har reflekterande material pa ena sidan. Formagan att
reflektera varme gor den annu effektivare. Ansluts enkelt
och smidigt med jordad stickpropp.

FORDELAR
« Tillverkad av slitstark PVC

¢« Forsedd med oljetter for fixering pa form eller runt rér
« Reflekterar varme

TEKNISK DATA

Egenskap Varde

Material PVC-belagd nylonfibervav
Vikt 2300 g/m?

Matt* 3,0x1,0m

Temperaturbestandighet -30°C till +70°C

Anslutning 2,5 m stickpropp
Spanning 230V

Effekt 1000 W

Varmekalla Armerad varmekabel
Temperaturreglering Automatisk
Stankvattenskyddad Ja

Isolering Brandskyddat skum

*=vi kan dven leverera vdirmemattor med anpassade mdtt.

ARTIKELSORTIMENT

Art.nr
1422001

Bendmning

Varmematta 3,0x1,0 m

LAGRING & HANTERING

Forvara mattan torrt. Nar mattan ar hoprullad eller vikt ska
den gula sidan vara utat och anslutningskabeln inbdddad
och val skyddad.

Trasig eller defekt matta ar avfall och ska hanteras enligt
lokala foreskrifter.

Spanning
230V

HYpratec
e

SPECIALIST PA BETONGKOMPLEMENT

ANVANDNINGSOMRADEN

« Tjaltining infor markarbetet
« Frostskydd

« Uppvarmning av gjutformar, rér, ledningar och avlopp
ANVANDNINGSINSTRUKTIONER
+ Mattan ska vara fullt utrullad vid anvandning

+ Den grona sidan ska vandas mot underlaget som ska
varmas upp

+ Mattan far ej 6vertackas nar den anvands

+ Om flera mattor anvands far dessa ej 6verlappa
varandra

+ Avlagsna eventuell sno eller andra foremal fran mattan
innan anvandning

+ G4, sta eller kor ej pa mattan
+ Undvik att placera mattan pa vassa foremal eller hérn

+ Anvand ej mattan om den pa nagot satt ar eller
misstankts att vara defekt

+ Anslutningskabeln kan ej bytas ut ifall den ar defekt

Effekt Bredd (m) Enhet
1000 W 3,0 1,0 st

Langd (m)
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