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TEKNISK DATABLAD - Dymling

Produktbeskrivning

Dymlingar för rörelsefogar överför tvärkrafter.
Användningsområde: Stora gjutytor och etappgjutningar.

Kan kapas till önskad längd mot förfrågan

Dymlingshylsan gjuts in. Foten på hylsan gör det lätt att fästa den mot formen

Egenskaper & fördelar*

Material: 1045/45 eller liknande enligt EN 10083-2:2006. Varmförzinkad enligt ISO 1461. 
Ytbehandling: Varmförzinkad.
Min. sträckgräns: 585 N/mm2
Min. Brottgräns: 655 N/mm2
Min. förlängning: 12 %

*Gäller artikelnummer 1072001,1072002

Sortiment

Art.nr  Benämning Dimensioner

1072001 Dymling VFZ enligt ISO 1461 Ø20 L=500MM
1072002 Dymling VFZ enligt ISO 1461 Ø20 L=600MM
1072010 Dymlingshylsa plast Ø20 L=300MM
1072011 Dymlingshylsa plast Ø20 L=250MM
1072101 Rostfri Dymling + hylsa  Ø20 L=300MM
1072102 Rostfri Dymling + hylsa  Ø25 L=300MM
1072103 Rostfri Dymling + hylsa  Ø30 L=350MM

Rostfri dymling+hylsa

Hållfasthet rostfri dymling + hylsa VRD,s KN

Typ öppning < 10 mm öppning < 20 mm öppning < 30 mm öppning <40 mm

X-20L 14,3 9,5 7,1 5,7

X-25L 24,8 17,1 13,1 10,6

X-30L 38,5 27,5 21,4 17,5

Teknisk information*

*=Gäller artikelnummer 1072101,1072102,1072103
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