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SPECIALIST PA BETONGKOMPLEMENT

Montageanvisning - injekteringsslang HyDra Rondo

Forberedelser

Underlaget dar slangen ska monteras ska vara plant och fritt fran 16sa féremal. Fére slangen monteras
maste eventuell is eller vatten fran underlaget tas bort. Sprickor och haligheter i betongen >15mm
maste repareras med Svallpasta HyDra SX100 (1313003).

Injekteringsslang HyDra Rondo levereras pa rulle om 100 meter om
inget annat 6nskas. Tejpa runt slangen med glasfibertejp dar den ska
klippas och klipp av slangen med ett vasst skarverktyg.

OBS: Rek. injekteringslangd ar 8m. Max. injekteringslangd ar 15m.

Nar slangen har Klippts till énskad langd skruvas
injekteringskoppen pa plats. Skruva pa dom sa langt
det gar.

Injekteringskopp HyDra Rondo Art.Nr 1121901

Placera injekteringsslangen i mitten mellan den yttre och
inre armeringen eller 80 mm fran vattentrycksidan.

Slangen kan fastas pa plats med stalclips med spik.
c/c-avstang mellan clipsen far vara max 15 cm.

Montageclips stal med spik Art.Nr 1121905
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Alternativt sa kan slangen fastas med Montageclips plast.
Antingen faster man slangen pa plats ihop med
montageclipset i farsk betong eller s& hammrar man ned
clipset i ett 8mm stort borrhal i hardad betong.

Montageclips Plast Art.Nr 1121906

Hammarborr SDS Plus Pyra-tec 8x115mm Art.Nr 1656230

Om slangen ska ligga pa en "grov" yta bor slangen fastas
pa plats med hjalp av ett montagenat. Montagenatet
placeras dver slangen och spikas fast pa bada sidor av
slangen med c/c-avstang pa max 15 cm.

Montagendt X100 Art.Nr 1122208

Overlappande injektionsslangar maste g& férbi varandra med
minst 20 cm och med ca 3-5 cm mellan slangarna. Skarvning
av slangen skall aldrig géras i ett horn. Skarvning av slang
g06rs med skarvnippel HyDra Rondo och sakras med hjalp av
eltejp.

Skarvnippel HyDra Rondo Art.Nr 1121910
Eltejp grunda grén/gul Art.Nr 1656120

Eventuella riktningsférandringar som i horn maste ha
tillracklig stor radie sa slangen inte skadas och sa att
injektionsmedlet kan fléda fritt genom slangen.
Minsta radie ar 5cm.
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Injekteringskopparna ska fastas till formen ca 20 cm

upp fran botten. Matarslang tras pa injekteringskoppens
baksida. Se till att injekteringskopparna alltid ar tillgangliga
for injektion. Matarslangen fastes pa narliggande armering
sd att den inte skadas eller hoppar av injekteringskoppen
vid gjutning.

Matarslang Nylon BIG Art.Nr 1121907
Armerad Matarslang Klar Art.Nr 1121908

Injekteringsslang HyDra Rondo injekteras efter 28 dagar
nar betongen uppnatt ratt tryckhallfasthet. Injektering ska
endast utforas av kvalificerad personal.

1. Ta bort det roda/vita locket pa injekteringskoppen

2. Skruva ut injektionsnippeln i den ena anden av slangen
for avluftning.

3. Fyll slangen med injekteringsmedel genom nippeln i
andra anden av slangen. Akrylat vid flera injektioner,
polyuretan vid enstaka.

4. Skruva i nippeln och satt tryck i slangen. Borja med 1,5
BAR. Las hela tiden av trycket.

5. Hoj trycket till 15-20 BAR vid tryckfall. (Beroende pa
betongens tjocklek kan trycket 6kas till 55-60 BAR).

6. Kontrollera om injekteringsmedel kommer ut fran
betongen.

7. Upprepa processen tills stabilt tryck uppnas.
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