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• Tekniskt godkännandet av ITB
• Kan användas i betongklasser från C20/25 till C50/60.
• Överensstämmer med Eurocode 2.
• Snabba, pålitliga och enkla beräkningar tack vare EDL-programvara.
• 100 % säkerher för lastöverföring.
• Betydande ökning av stansmotståndet i tak och fundament.
• Kan användas i tak med en tjocklek från 18 cm.
• Den ökade lastkapaciteten i förhållande till traditionell 

skjuvförstärkning (byglar).
• Den minskade plattjockleken.
• Enklare formsättning, samt mindre mängd betong och armering.
• Kan monteras före eller efter det att plattan har armerats.
• Kan användas i prefabricerade element så som filigrantak.
• Tack vare användningen av distanser och monteringsstänger kan 

betongtäckskiktet enkelt kontrolleras.

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att gällande version av data alltid är tillgänglig på www.hydratec.se 
eller kan rekvireras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt revisionsnummer står i översta vänstra hörnet.

Skjuvarmering eller genomstansarmering används som förstärkning 
vid övergångar från betongplatta till betongpelare för att säkerställa 
att pelaren inte genomstansas av betongplattan och för att ta upp 
skjuvkrafter.

Plattor utan vertikal armering har ett relativt lågt stansmotstånd. För 
att öka det ska skjuvarmering EDL användas. Det två-huvade ankaret 
ökar dessutom ytterligare duktiliteten hos plattan.
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