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TEKNISK DATA

VARNING

BESKRIVNING

WinterGrade är en frostskyddstillsats för användning av HyDra Rubber LM ned till 
temperaturer så låga som -10°C (gäller både underlag- och luft temperatur).

APPLICERING

WinterGrade inns i behållare om 200ml. En behållare WinterGrade blandas med 
en hink HyDra Rubber LM 20KG.

BEGRÄNSNINGAR

Följ säkerhetsföreskrifterna vid applicering genom att bära handskar, ögonskydd 
och annan lämplig skyddsutrustning. Se SDS-bladet för mer information. Använd 
WinterGrade när omgivningstemperaturen eller underlagstemperaturen är under 
0°C vid installationen eller när risk för frost finns under produktens härdningsfas. 
Torktiden för HyDra Rubber LM förlängs vid användning av Wintergrade.

  FÖRVARING

Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara behållaren på ett svalt, väl ventilerat 
utrymme, borta från värme och antändningskällor.

Vid kontakt med ögonen, skölj 
omedelbart med vatten. Kan orsaka 
hudirritation. Förtär inte. Andas inte 
in gas/rök/ånga/spray. Vid läckage 
absorberas med inert material. 
Sopa eller ösa upp och lägg i 
engångsbehållare. Spola området med 
mycket vatten.

EGENSKAPER TYPISKA RESULTAT

Färg Gul- Brun

Fysiska egenskaper Vätska 

Specifik gravitation (vätska), g/cm3 CA. 1.0

Lukt Ingen

HyDra Rubber LM




