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TEKNISKT DATABLAD - 2K-SEALING ADHESIVE SX1

EGENSKAPER

Enkelt montage, snabbhärdande, flexibel tätmassa med utmärkt vidhäftning mot 
mineralytor. Krymfri och sprickfri vid härdning. Tätningslimmet 
är helt vattentätt mot positivt- och negativt vattenvattentryck. Genomsläpplig för 
ångdiffusion, ogenomtränglig för klorider samt motståndskraftig mot frost och 
åldrande. Effektiv CO2-barriär. Spricköverbryggande över 1 mm, även vid lägre 
temperaturer.

Artikel nr. 1324027 2K-Sealing Adhesive SX1, 20KG KIT 

APPLICERAS

Lämplig för ytor som är tillräckligt stabila som avjämningsmassa och uppvärmd avjämningsmassa, betong, murverk, 
lättbetong och puts. Ger tätskikt under kakel vid hög vattenexponering, för våtrum (väggar och golv), terrasser och 
balkonger. Tillämplig för att täta massiva konstruerade simbassänger och vattentankar. Kan även enbart användas för 
tätning av källare. 

Idealisk som tätningslim för Polyfleece SX 1000 Wall vid efterapplicering av tätningsmembran.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur: 

Färg:

Densitet: 

Blandningsförhållande: 

Tjocklek: 

Montagetid: 

Härdningstid 1:a lagret:

+5°C to +25°C

Svart/brun

~1,14 g/cm3

1 del komponent. A/ 1 del komponent. B (1:1) 

minimum 2,0 mm

~45 min.

~90 min.

FÖRPACKNING & FÖRVARING

2K Sealing Adhesive SX® 1 kan användas under en period av 6 månader när den förvaras på en sval plats i sina slutna 
originalförpackningar, skyddade från fukt.

 INSTALLATION 

Förberedelse av underlaget: 

Ytan måste vara solid, fri från lösa partiklar och jämn yta. Olja, fett eller andra avskiljande lager måste tas bort. Fickor med 
löst material och hål samt ojämna områden måste jämnas till med mineraliskt fyllmedel. Fukta ytan noggrant innan du 
applicerar 2k Sealing Adhesive SX®1. Ytan ska vara lätt fuktig. Undvik pölar. Den återstående luftfuktigheten får inte 
överstiga följande värden: 

Cementmassa: 2,0 % 
Anhydritunderlag: 0,5 % 
Anhydritunderlag, uppvärmd: 0,3 % 

Appliceras: 

Blanda pulvret för varje skikt 1/1 med den flytande komponenten i en ren blandningshink tills en klumpfri blandning 
uppnås. Applicera produkten rikligt och jämnt med en hård borste, en bred pensel, en spackel eller en lämplig 
sprutanordning. Applicera den färdiga materialblandningen inom max. 45 minuter. Det är inte möjligt att tillsätta vatten 
eller vätskekomponenten till tätningslimmet när det redan har börjat stelna. 
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Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se 
eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet.

Hydratec Scandinavia AB |info@hydratec.se|Tel: 010-585 21 00| www.hydratec.se| Hallsberg, Sverige

ARTIKLAR

Artikel nr. 1324027 2K-Sealing Adhesive SX1, 20KG KIT 

Artikel nr. 1324001 Polyfleece SX 1000, 1,0x20M

Artikel nr. 1324002 Polyfleece SX 1000, 2,0x20M

Artikel nr. 1313003  Svällpasta HyDra SX100, 290ML

Tätningslimmet får inte modifieras med andra tillsatser. Vänligen skydda den färska tätningen från snabb 
vattenavdunstning, exponering för extrem värme, drag, frost och regn. Det bör vänta i min. 90 minuter mellan skikten. 

Tätningen kan täckas med keramiska beläggningar efter 4-5 timmar och det är tillåtet att gå på 2k Sealing Adhesive SX®1 
efter 24 timmar. Vid arbete utanför byggnader måste beläggningen skyddas mot starkt solsken vid högre temperaturer 
under härdning. 

Torkperiod: 

Torktiden beror på temperaturen, på luftens rörelse och fuktighet samt på beläggningens tjocklek. Vid en temperatur på 
+20°C och en relativ luftfuktighet på 50 % är torktiden cirka två timmar. Verktyg såväl som smutsiga områden måste 
rengöras med vatten omedelbart efter användning. 

Förbrukningsgrad: 

Förbrukningshastigheten är ca 1,6 kg/m² per mm lagertjocklek.




