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SPECIALIST PÅ BETONGKOMPLEMENT

BESKRIVNING
Combiform är ett kombinerat system som fungerar som 
avdragsbana, gjutavstängare och sprickanvisare vid 
gjutning av betonggolv. Produkten är tillverkad av 1 mm 
obehandlad stålplåt och försedd med en 8 mm polyetenlist 
på ovansidan. 
 
Avdragsbanan har utstansade hål med Ø25 mm för 
genomgående armering och är i foten förberedd för 
montering av ställskruvar. Den låga vikten gör systemet lätt 
att hantera och montera på arbetsplatsen. 
 
Combiform finns i sju olika höjder, från 25 mm till 145 mm, 
och levereras i längder om 3,5 meter. 
 
Systemet kan kompletteras med en förhöjningslist som 
ger ett ökat täckskikt. Detta är särskilt fördelaktigt vid 
användning i aggressiva miljöer, utomhus eller i golv som 
utsätts för hög belastning. Förhöjningslisten kan lämnas 
kvar eller tas bort efter gjutning. Vid borttagning bildas en 
krympfog som motsvarar en sågning med 30 mm djup och 
8 mm bredd.
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ARTIKELSORTIMENT

MILJÖ & HÅLLBARHET

BVB ID
172177

Förvaras torrt för att förhindra rostbildning

LAGRING

Art.nr Benämning Kg/st Bredd (mm) H1 H2 H3 Enhet

1022100 Avdragsbana Combiform C25 2,5 80 - - - Meter

1022101 Avdragsbana Combiform C45 2,5 90 30 - - Meter

1022102 Avdragsbana Combiform C65 2,7 105 28 47 - Meter

1022103 Avdragsbana Combiform C85 4,0 115 31 49 67 Meter

1022104 Avdragsbana Combiform C105 4,9 130 32 53 88 Meter

1022105 Avdragsbana Combiform C125 6,0 135 32 64 109 Meter

1022106 Avdragsbana Combiform C145 7,7 160 32 75 127 Meter

Material avdragsbana: Stålplåt SIS 1142

Material topplist: Polyetenplast

Längd: 3500 mm

Toleranser: Längd +/- 5 mm. Höjd +4 mm/-2 mm

TEKNISK DATA
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ARTIKELSORTIMENT TILLBEHÖR

Art.nr Benämning Antal/frp Enhet

1022107 Ställskruv Combiform 60 mm 100 Styck

1022108 Ställskruv Combiform 90 mm 100 Styck

1022109 Markplatta Combiform 50 Styck

1022110 Förhöjningslist Combiform 30x2200 mm 2,2 Meter

1022111 Skruvverktyg Combiform 1300 mm 1 Styck

MarkplattaStällskruv FörhöjningslistSkruvverktyg


