
Ankarskena PEC Kallvalsad
Tekniska fördelar

Ankarskena PEC Kallvalsad är en lämplig lösning när man vill 
maximera konstnadseffektiviteten. Lämplig för användning vid 
statiska belastningar eller vinkelräta skjuvkrafter.

• Kallvalsade profiler.
• Fin ytfinish.
• Hållbart val på grund av mindre materialåtgång vid

tillverkning.
• Enkel & flexibel installation som sparar tid & pengar.

Användningsområde

Vi rekommenderar användning av kallvalsade ankarskenor i 
följande användningsområden.

• Förankring av ventilation och värmeaggregat samt andra
installationsprodukter.

• Förankring av sittplatser i arenor.
• Prefab-element.
• Förankring av takinstallatioer.

Ankarskena PEC Kallvalsad - Detaljer

Mindre materialåtgång för en
 hållbar lösning.

Idealisk för statiska belastningar 
& vinkelräta skjuvkrafter.

Anpassad för Prefab.

CE-Certifierad.

120 minuter 
brandmotstånd.

Användningsområden

Prefab-element Förankring av sittplatser i arenor

Förankring av installationsprodukter Takinstallationer

Avdragsbar skumlist 
för snabb & enkel 

installation.

Belastningar

Betong
(Sprickfri)

Betong
(Med sprickor)

Skjuvkrafter Statisk
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