
Ankarskena PEC Varmvalsad
Tekniska fördelar

Ankarskena PEC Varmvalsad är godkänd enligt senaste 
ETA-16/0929. Dom är det bästa valet när det ställs höga krav på 
belastning- & utmattningsmotstånd.

• Tålig & rejäl profil.
• Förstärkt kanalläpp för att ta upp tvärkrafter och tåla

höga moment vid installation.
• Varmvalsat material som minskar på rest- & mekaniska

spänningar.
• Avdragsbar skumlist.
• Stort utbud av olika profiler beroende på krav på

material, ytbehandling, belastning m.m.

Användningsområden

Vi rekommenderar användning av varmvalsade 
ankarskenor i följande användningsområden.

• Förankring av olika typer av eftermonterade applikationer
och utrustning.

• Tunnellbanor, järnvägstunnlar eller andra typ av tunnlar
för att enkelt kunna förankra konsoler, skyltar, ljusramper, 
kabel- & rörstegar m.m.

• Broar (Överbyggnader)

Ankarskena PEC Varmvalsad - Detaljer
Rejäl & tålig 

konstruktion.

Förstärkta kanalläppar.

Stopp med spikhål som 
förenklar installationen och 
förhindrar inträngning av 

betong vid gjutning.

Rostfritt eller 
varmförzinkat material.

120 minuter 
brandmotstånd.

Avdragsbar skumlist för en 
snabb & enkel installation.

Runda dubbar/ankare. 

CE Certifierad

Användningsområden

Tunnelbana, järnvägstunnlar m.m. Broar

Förankring av t.ex. produktionsutrustning Fasadbeklädnad

Belastningar

Betong
(Sprickfri)

Betong
(Med spirckor)

Statisk

Utmattning
Gäller (PEC-TA 52/34)

Gäller PEC-TA 52/34
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