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TEKNISKT DATABLAD - PLASTKLÄDD STÅLKONA

BESKRIVNING
Plastklädd stålkona är en återanvändningsbar kona för 
formstagssystem i väggform.

 
Den plastklädda stålkonan består av en stålkärna med 
plastmantel. Tack vare plastmanteln och den större 
konvinkeln kan konan enkelt demonteras efter gjutning och 
formrivning med hjälp av avsett verktyg. Efter demontering 
lämnas ett jämnt och koniskt hål som är enkelt att försluta 
med betongplugg och lim. 
 
Produkten används främst tillsammans med svetsbart 
helgängat formstag med påsvetsad tätbricka för att 
skapa en vattentät konstruktion. Vi kan även leverera 
ett installationsfärdigt system där plastklädda stålkonor 
monteras på kapat formstag, anpassat till önskad 
väggtjocklek, med eller utan tätbricka.

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor
Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet

Hydratec Scandinavia AB |info@hydratec.se|Tel: 010-585 21 00| www.hydratec.se| Hallsberg, Sverige

EGENSKAPER & FÖRDELAR

ARTIKELSORTIMENT

Art.nr Benämning Längd (mm) DiameterØ (mm) Täckskikt (mm) Enhet

1094015 Plastklädd Stålkona DW15 100 401/602 50 Styck

1094016 Plastklädd Stålkona DW20 125 431/712 65 Styck

1094017 Verktyg till Plastklädd 
Stålkona DW 15

Styck

1094018 Verktyg till Plastklädd 
Stålkona DW 20

Styck

•	 Återanvändningsbar lösning

•	 Säkerställer rätt väggtjocklek

•	 Snabbt och enkelt montage samt demontering

•	 Lämnar ett rent och jämnt hål som är lätt att laga

•	 Egen produktion ger snabba och flexibla lösningar

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Plastklädd stålkona används vid gjutning av  väggar 
tillsammans med formstag. Produkten passar formstag 
Ø15 och Ø20 och används i system där rätt väggtjocklek, 
återanvändbarhet och tätning i formstagsgenomföringen 
är viktiga krav.

MONTAGE

Plastklädd stålkona monteras tillsammans med formstag i 
formen före gjutning. För vattentät lösning används konan 
i kombination med formstag med påsvetsad tätbricka. 
Efter gjutning och formrivning demonteras konan med 
tillhörande verktyg och kan därefter återanvändas. Hålet 
efter konan försluts med betongplugg och lim.

Glöm inte betongplugg och lim för att försluta hålet i 
väggen efter den plastklädda stålkonan!

Verktyg för plastklädd stålkona

1= Diameter för kon-ytan mot formstag
2= Diameter för anläggningsytan mot form


