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MONTERINGSTILLBEHÖR

SPECIALIST PÅ BETONGKOMPLEMENT

Denna montageanvisning gäller för följande svällband:

Svällband HyDra Polybar+

Svällband HyDra Polybar+ SW (Salt water)

Svällband PolyproofX 1

Svällband HyDra Polybar+

Svällband PolyproofX 1

Svällband HyDra Polybar+ SW

FlexproofX 1Montagelim till svällband      
Fixing Glue BS

Svällpasta SX 100

Montagelim SuperX 1
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MONTERINGSINSTRUKTIONER

•	  

•	 HyDra Waterstop och HyDra Waterstop Kit får 
monteras i färsk betong. Bandet ska då tryckas ned 
i betongen till halva sin höjd. Alternativt används 
montagenät på härdad betong. 

•	 Skarva alltid ände mot ände. 

•	 HyDra Waterstop, Waterstop Kit och RX 101 DH har 
fördröjd svällning och kan monteras i god tid före 
gjutning.

•	 RX 101 och RX 103 sväller omedelbart vid kontakt med 
vatten/fukt och måste därför gjutas in direkt efter 
montering.

•	 Kontrollera alltid att svällbandet är ordentligt fixerad 
före gjutning, så att det inte kan förskjutas eller lyftas 
ur sin position under gjutningsarbetet

Förberedelse av underlaget:

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, lösa partiklar, 
betongspill etc. Sprickor eller håligheter större än 15 mm 
måste repareras med FlexproofX 1 eller Svällpasta SX100 
innan montering.

Placering:

Svällbandet installeras så nära mitten av fogen som möjligt. 
Rekommenderat täckskikt är 80 mm. 

Skarvning:

Skarvning sker genom att överlappa svällbanden med 
minst 10 cm, förutom i hörn.

Hörn:

I hörn ska ändarna mötas (butt-joint) - unvik glipor.

MONTERINGSINSMETODER

Syntetiska svällband monteras endast på redan härdad 
betong. 

Montering:

Fäst svällbandet på bottenplattan med hjälp av montagelim  
eller med Svällpasta SX100 ifall underlaget är ojämt. 

Applicera en jämn sträng på underlaget och tryck försiktigt 
fast svällbandet.

I vissa fall kan man även använda spik vid montering 
men vi rekommenderar i första hand att alltid använda 
montagelim eller svällpasta. 

Kontakta oss för rådgivning innan montage med spik.

SPECIALIST PÅ BETONGKOMPLEMENT

Kontroll:

Kontrollera alltid att svällbandet är ordentligt fixerad före 
gjutning, så att det inte kan förskjutas eller lyftas ur sin 
position under gjutningsarbetet

Svällbandet placeras i mitten av fogen. Rek. täckskikt är  80 mm

Skarvning sker genom överlappning, minst 10 cm. I hörn ska ändarna mötas, unvik glipor mellan ändarna


