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TEKNISKT DATABLAD - SVÄLLBAND POLYPROOFX® 1

PolyproofX® 1 är ett högkvalitativt, syntetiskt svällband 
tillverkad av termoplastisk elastomer (TPE) med hydrofila 
egenskaper. Produkten är lämplig för tätning av arbetsfogar 
och  rörelsefogar i betong. 
Produkten sväller upp till 400 % vid kontakt med vatten 
Svällningen sker kontrollerat med start efter ca 72 timmar, 
vilket minskar risken för förtida expansion.

•	 Svällkapacitet upp till 400%
•	 Fungerar i miljöer med växlande grundvattennivåer
•	 Fördröjd svällning
•	 Hög elasticitet och draghållfasthet
•	 Kemikalieresistent
•	 Kan användas i både arbetsfogar och expansionsfogar
•	 Durabiliy på 120 år
•	 Dricksvattengodkänd
•	 Testas till 7 BAR vattentryck
•	 Kan beställas i flera olika profiler

SPECIALIST PÅ BETONGKOMPLEMENT

BESKRIVNING

FÖRDELAR ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor
Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet
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MILJÖ & HÅLLBARHET LAGRING

Förvaras i temperaturer mellan +5 °C till +25 °C, svalt och 
torrt i originalförpackning. 

FÅR INTE BLI BLÖT

LAGERLAGT ARTIKELSORTIMENT

Art.nr Benämning Bredd (mm) Höjd (mm) Längd (m) Antal/krt Enhet

1112025 Svällband PolyproofX®1 20x20 20 20 5 40 m

1112026 Svällband PolyproofX®1 30x30 30 30 5 30 m

1112029 Svällband PolyproofX®1 40x1 40 1 75 75 m

BVB ID
117435

•	 Tätning i arbetsfogar och rörelsefogar
•	 Tätning mellan prefab-element
•	 Reningsverk, biogasanläggningar, vattenreservoarer, 

dricksvattenanläggningar m.m

MONTERING

Se separat montageanvisning för våra syntetiska svällband 
på vår hemsida www.hydratec.se

Övriga profiler är beställningsvara. De ribbade profilerna 
kan även beställas för saltvattenapplikationer.


