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TEKNISKT DATABLAD - AVSTÄNGARE NR.8 HYDRA ACTIVE

MILJÖ & HÅLLBARHET

ARTIKELSORTIMENT

Art.nr Benämning Höjd (mm) Längd (m) Enhet

1034301 Avstängare Nr.8 HyDra Active 0-250 2.25 Meter

1034309 Avstängare Nr.8 HyDra Active över 250 2.25 Meter

1034302 Avstängare Nr.8 HyDra Active med Förtagning 0-250 2.25 Meter

1034310 Avstängare Nr.8 HyDra Active med Förtagning 250- 2.25 Meter

1034303 Avstängare Nr.8 HyDra Active Startbit - - Styck

1034308 Avstängare Nr.8 HyDra Active Slutbit - - Styck

1034304 Avstängare Nr.8 HyDra Active Kryssbit - - Styck

1034305 Väggavstängare Nr.8 HyDra Active 0-250 2.25 Meter

1034311 Väggavstängare Nr.8 HyDra Active över 250 2.25 Meter

1034306 Väggavstängare Nr.8 HyDra Active + Betong 0-250 2.25 Meter

1034312 Väggavstängare Nr.8 HyDra Active + Betong över 250 2.25 Meter

1034300 Väggavstängare Nr.8 HyDra Active med Förtagning - 2.25 Meter

1034307 Väggavstängare Nr.8 HyDra Active med Förtagning + Betong - 2.25 Meter

BVB ID
126627

SPECIALIST PÅ BETONGKOMPLEMENT

BESKRIVNING
Gjutavstängare Nr.8 HyDra Active är en kvarsittande, 
vattentät gjutavstängare för gjutskarvar i 
betongkonstruktioner. Produkten består av sträckmetall 
med fasta montagebyglar samt en tvärplåt belagd med 
svällande bentonit (HyDra Active). När avstängaren gjuts 
in aktiveras beläggningens svällfunktion och skapar en 
vattentät gjutskarv.

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor
Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet

Hydratec Scandinavia AB |info@hydratec.se|Tel: 010-585 21 00| www.hydratec.se| Hallsberg, Sverige

FÖRDELAR
•	 Fasta montagebyglar

•	 Standardlängd 2,25 m (andra längder tillverkas vid 
förfrågan)

•	 Tillverkad av sträckmetall enligt AMA Anläggning 
EBB.3312

•	 Dubbel säkerhet genom tvärplåt och svällande 
beläggning av bentonit

•	 Egen produktion ger snabba leveranser och stor 
flexibilitet

•	 Kan tillverkas med förtagning i sträckmetallen

•	 Komplett system med start-, stopp & kryssbitar samt 
väggavstängare

MONTAGE

•	 Monteras på underkantsarmeringen

•	 Tätplåten har förskjutna skarvar och låses med byglar

•	 Naja fast övre delen av avstängaren 
överkantsarmeringen

•	 Kontrollera att avstängaren är monterad för att klara 
gjuttryck.

Avstängare Nr.8 HyDra 
Active är listad i Svanens 
Husproduktsportal


