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SPECIALIST PA BETONGKOMPLEMENT

TEKNISKT DATABLAD - ANSLUTNINGSKLAMMA HYDRA ACTIVE

Anslutningsklamma HyDra Active anvands for att skapa en
vattentat anslutning mellan fogband och fogbleck/tatplat
HyDra Active

ANVANDNINGSOMRADEN TEKNISK DATA

Anslutningsklamman anvands for att koppla ihop Fogbleck

HyDra Active med fogband for att skapa en tat och saker Plattstorlek (LxB) 180x150 mm
overgang mellan de olika delarna i konstruktionen. Vinkel/flans (HxDxL) 25%20x150 mm
Material stal Galvaniserat stal
INSTALLATION
Material tatning Svallande bentonit

Anslutningsklammans flans fixeras enkelt till anslutande
fogband med vingmuttrarna som sitter for monterade pa Tjocklek 1,5 mm
flansens ovansida. Anslutningsklamman fixeras sedan mot
fogblecket med hjalp av fogblecksclips/montageclips
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ARTIKELSORTIMENT

Art.nr Bendamning Enhet

1142009 Anslutningsklamma HyDra Active Styck

MILJO & HALLBARHET FORVARING
Forvaras inomhus, skyddad mot fukt och direkt solljus.

Vireserverar oss for tryckfel och hanvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillganglig pd www.hydratec.se eller kan begaras genom att kontakta vart kontor
Aktuellt versionsnummer finns i det évre vanstra hérnet
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