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TEKNISKT DATABLAD - SVÄLLRING HYDRA CONNECTOR

BESKRIVNING

Svällring HyDra Connector är en effektiv och 
praktisk lösning för vattentätning runt formstag i 
betongkonstruktioner. Produkten finns i två varianter – 
med eller utan låsning. 
Varianten utan låsning används tillsammans med Svällring 
HyDra för att uppnå optimal tätning. 
 
Tack vare sin öppna konstruktion är Svällring HyDra 
Connector enkel att montera och kan snabbt placeras 
direkt på önskad plats längs formstaget. 
Själva svällringen är tillverkad av syntetiskt gummi som 
expanderar vid kontakt med vatten och förhindrar därmed 
att vatten tränger in i betongkonstruktionen. Produkten är 
100 % vattentät upp till 6 BAR vattentryck

SPECIALIST PÅ BETONGKOMPLEMENT

ÖVRIG INFORMATION

ARTIKELSORTIMENT

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor
Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet

BVB ID
51553

LAGRING

Lagras torrt och svalt inomhus. Skyddas från vatten och 
direkt solljus. 
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Art.nr Benämning Antal/påse Antal/krt Enhet

1112114 Svällring HyDra Connector Låsband För Ø15 Formstag 50 400 st

1112115** Svällring HyDra Connector För Ø20 formstag 50 500 st

TEKNISK DATA
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Regnvatten

Saltvatten 3%
Betongvatten

**=1112115 fixeras på formstaget med hjälp av en svällring 
eller med ett buntband. Se bilder på sida 2.

Material Hydrofilt syntetiskt gummi

Färg Blå

Volymexpansion i 
regnvatten

500 %

Volymexpansion i 
betongvatten

400 %

Hårdhet 35 Shore A

Draghållfasthet > 2 MPa

Töjning >400 %

Densitet 1,22 +/- 0,03 g/cm³

Temperaturområde -20°C till +75°C

Väderbeständighet Mycket god

Kemikaliebeständighet* God

*=God generell kemikaliebeständighet. Försiktighet rekommenderas vid 
kontakt med aromatiska oljor och bränslen, vegetabiliska oljor samt starka 
aromatiska lösningsmedel.
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INSTALLATION

Placera connectorn runt formstaget i mitten av staget. Connectorn fixeras därefter med 
Svällring HyDra alternativ fixering även ske med buntband.

Placera connectorn runt formstaget i mitten av staget. Vik därefter låsbandet runt 
formstaget och lås fast det i avsett spår så att connectorn fixeras mot staget.

Svällring HyDra Connector ska monteras i mitten av formstaget. 

Minsta betongtäckning ska vara 100 mm. 

Kontrollera alltid att rätt connector väljs till aktuell stagdimension före montering.

INSTALLATION Ø20 CONNECTOR

INSTALLATION Ø15 CONNECTOR


