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SPECIALIST PA BETONGKOMPLEMENT

BESKRIVNING

Geotextile ar sarskilt lamplig for att éverbrygga skarvar och
sprickor i kombination med HyDra Rubber LM. Geotextilen
har god absorption av Rubber LM, vilket gor att den efter
hardning blir en del av ett forstarkt vattentatt membran.

Geotextilen kan appliceras 6ver hela ytan for att snabbare
bygga upp skikttjocklek och ar sarskilt [amplig vid manuell
applicering.

TEKNISK DATA

EGENSKAP VARDE

Material Polyester

Farg Vit

Forstarkning Mekanisk, termisk

Vikt 60 g/m?

Tjocklek 0,8 mm

Test Enligt ISO 9073

Bredder 100/ 150 /300 /500 /1000 mm
Langder 25/100 m

LAGERLAGT ARTIKELSORTIMENT

Enhet
Styck

Art.nr Benamning
1312010 Geotextile 150 mm L=25m

APPLICERING

Appliceras i det forsta lagret av HyDra Rubber LM innan
hardning. Tryck ned geotextilen ordentligt sa att inga
luftbubblor kvarstar. Pensla sedan 6ver geotextilen med ett
andra lager av HyDra Rubber LM nar det forsta lagret val
har hardat.

Geotextil kan appliceras pa hela ytan dar HyDra Rubber LM
ska anvandas for att snabbare bygga upp skikttjockleken

Vireserverar oss for tryckfel och hanvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillganglig pd www.hydratec.se eller kan begaras genom att kontakta vart kontor
Aktuellt versionsnummer finns i det évre vanstra hérnet
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