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TEKNISKT DATABLAD - FOGPROFIL SINUS VÅG

SPECIALIST PÅ BETONGKOMPLEMENT

BESKRIVNING
Fogprofil sinus våg är en kraftig, kvarsittande vågdesignad 
fogprofil anpassad för betonggolv i industri & lagerlokaler 
där mycket trucktrafik kommer förekomma. Profilens 
sinusform är framtagen för att ge en stabil och mjuk 
passage över gjutfogen.

TEKNISK  INFORMATIONFÖRDELAR

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
•	 Betonggolv i industri & lagerlokaler med frekvent 

trucktrafik och upprepade passager över gjutfogar.

•	 Lokaler där fogkanter riskerar kantnedbrytning på 
grund av tung intern logistik.

•	 Mjuk och stabil passage över fogen – minskar “gupp” 
och vibrationer för truckförare

•	 Lägre ljudnivå vid passage över fogen

•	 Skyddar fogkanter mot skador och kantnedbrytning 
vid upprepad trafik

•	 Bidrar till att minska risken för sprickbildning i 
betonggolvet

•	 Skonsammare mot truckdäck tack vare jämnare 
övergång

•	 Fördelar trafik- och punktlaster jämnare mellan 
betongplattorna över fogen

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor
Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet

Hydratec Scandinavia AB |info@hydratec.se|Tel: 010-585 21 00| www.hydratec.se| Hallsberg, Sverige

Profillängd (standard) 3000 mm

Plattjärn Bredd=65 mm

Tjocklek= 6mm

Stålkvalitet: S355
Förtagning (studsar) Antal/sida: 12 st

Diameter: Ø10 mm

Längd: 100 mm 

Stålkvalitet: S235
Fotplåt Höjd= Varierande

Tjocklek: 1,5 mm

Stålkvalitet: S235
Dymlingar Antal/profil: 5/6/7 st

Mått:115x115x10mm 
(standard)                         
alt. 115x115x8 mm

Stålkvalitet: S355
Dymlingshylsa Slitstark ABS-plast

Kan även tillverkas i rostfritt utförande
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ARTIKELSORTIMENT

Art.nr Benämning Enhet

1024022 Fogprofil Sinus Våg 6x65 mm L=3000mm Meter

Golvhöjd (mm) Profilhöjd (mm) Dymling (mm) Dymlingsavstånd (mm) kg/m

125 100 115x115x10 600 13,16

150 125 115x115x10 600 13,56

175 155 115x115x10 600 14,04

200 175 115x115x10 600 14,36

225 200 115x115x10 600 14,76

250 225 115x115x10 600 15,16

275 250 115x115x10 600 15,56

300 275 115x115x10 600 15,96

HÖJDER SINUS VÅG 65

BESTÄLLNING

Alla beställningar av golvfogar görs i samråd med 
Hydratec för att säkerställa korrekt utförande för aktuell 
applikation. Profilerna kan tillverkas i valfria höjder med 5 
mm intervall. Standardlängd är 3000 mm.

Vid beställning måste följande alltid anges:

•	 Material

•	 Ytbehandling

•	 Dymlingsantal och dimension

•	 Golvhöjd

•	 Mängd
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LASTKAPACITET VID DILATATIONSFOGAR

Fogprofiler med dymlingar möjliggör kontrollerad rörelse 
mellan två betongplattor samtidigt som laster överförs 
mellan plattorna. 

Tabellerna nedan visar den beräknade lastkapaciteten 
för dilatationsfogar beroende på:

•	 Antal dymlingar per fog

•	 Dymlingarnas dimension

•	 Fogöppning (dilatation)

Förutsättningar för tabellvärden:

•	 Betongkvalitet: C25/30

•	 Stålkvalitet dymlingar: S355

•	 Profillängd: 3000 mm

•	 Enhet: kN/lm

Antal dymlingar Fogöppning (mm)

Dymling 115x115x10mm - lastkapacitet vid olika fogöppningar

0 5 10 15 20 25

5 223,8 147,1 100 71 52 40 kN/lm

6 335,7 236,5 169,4 124,5 93,9 72,2 kN/lm

7 391,6 275,9 197,6 145,2 109,5 84,3 kN/lm

Antal dymlingar Fogöppning (mm)

Dymling 115x115x8mm - lastkapacitet vid olika fogöppningar

0 5 10 15 20 25

5 223,8 147,1 100 70 52 40 kN/lm

6 269 177 120 85 63 48 kN/lm

7 313 206 140 99 73 56 kN/lm

Angivna värden är vägledande och ska alltid verifieras mot 
aktuella laster och projektspecifika förutsättningar.

Angivna värden är vägledande och ska alltid verifieras mot 
aktuella laster och projektspecifika förutsättningar.


