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TEKNISKT DATABLAD - GJUTPROFIL FÖR FOGBLECK

BESKRIVNING

Gjutprofil för fogbleck är en enkel skumplastprofil för 
gjutfogar i betong. Profilen används tillsammans med 
fogbleck eller tätplåt och hjälper till att skapa en ren och 
vattentät gjutfog mellan två gjutetapper. Fogblecket 
trycks in i profilens slits före gjutning. Efter gjutning rivs 
profilen bort och lämnar en jämn, konkav förtagning som 
underlättar nästa gjutetapp.

Art.nr Benämning Längd Höjd Bredd Enhet

1145090 Gjutprofil för fogbleck L=2200 mm 2200 mm 50 mm 120 mm Meter

FÖRDELAR

TEKNISK INFORMATION

Material Polyeten (PE) skum stängda 
celler

Densitet 22 kg/m³

Färg Blå

Vattenabsorption <1% enligt ISO 62

Brandklass Euroklass E (EB 13501-1)

Mått Längd: 2200 mm
Bredd: 120 mm
Höjd: 50 mm
Slitsdjup: 40 mm

•	 Enkel att montera

•	 Håller fogblecket i rätt position under gjutning

•	 Ger en jämn och konkav förtagning

•	 Underlättar nästa gjutetapp

•	 Bidrar till en ren och vattentät gjutfog

•	 Minskar risken för betongspill på fogblecket

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

MONTAGE

Produkten används tillsammans med fogbleck eller tätplåt 
i gjutfogar mellan två gjutetapper i betongkonstruktioner. 
Den kan användas i både horisontella och vertikala 
gjutfogar där en ren och tydlig förtagning önskas inför 
nästa gjutning.

Fogblecket trycks in i profilens slits före gjutning. Profilen 
placeras i gjutfogen och fixeras vid behov med spik. Efter 
första gjutningen rivs profilen bort, vilket lämnar en jämn 
och konkav förtagning där fogblecket ligger kvar i rätt 
position inför nästa gjutetapp.

SPECIALIST PÅ BETONGKOMPLEMENT

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor
Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet
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CE-MÄRKNING

Produkten omfattas inte av någon harmoniserad standard 
och CE-märks därför inte.


